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1 Arbeitsweise der Maschine

Die Maschine eignet sich flr Sprengtests von Facherschleifscheiben bis zu einem Durch-
messer von 180 mm und optional fur Schleifstifte mit einem Schaftdurchmesser von 3, 6,

bzw. 8 mm.

Die Priflinge werden auf die entsprechenden Aufnahmen aufgespannt. Das Operator Panel
erma@glicht das Programmieren verschiedener Prufzyklen mit verschiedenen Geschwindig-
keitsstufen und Haltezeiten (siehe Abbildung unten). Es kénnen 20 verschiedene Prifzyklen
mit maximal je 10 Geschwindigkeitsstufen abgespeichert werden. Dies ermdglicht ein
schnelles Wechseln zwischen verschiedenen Produkttypen ohne Programmieraufwand nur

durch Anwahlen des entsprechenden Programms.

Sollte der Prifling den Drehzahlen nicht standhalten und es kommt zum Bruch, so werden
die Bruchstlicke durch einen optischen Sensor erkannt und die Spindel wird sofort angehal-
ten. Die erreichte Maximaldrehzahl wird im Display angezeigt und kann optional als Prifpro-

tokoll ausgedruckt werden.
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2  Ausstattung und Lieferumfang des Basismodells DTM

0001

Die in diesem Kapitel beschriebenen Leistungen sind im Grundpreis der Drehzahltestma-
schine DTM0001 enthalten (wenn nicht als optional gekennzeichnet).

21 Allgemein

- Stahlrohr-Grundgestell mit Stahltischplatte

- Spindelantrieb durch 2,2 KW AC-Motor mittels Riementrieb

- Hochleistungsspindel mit Hybridlagerung

- Sicherheitspriftrommel mit verriegelter Zugangsoffnung
- Steuerung Siemens S7 mit Operator Panel OP3

- In bis zu 10 Geschwindigkeitsstufen frei programmierbares Ablaufprogramm
- Speicher fir 20 verschiedenen Ablaufprogramme

- Optischer Drehzahlaufnehmer direkt an der Spindel

- Optischer Bruchdetektor

- 1 Aufspanndorn fir Scheiben-Innendurchmesser 16 mm

- 1 Aufspannadapter fur Scheiben-Innendurchmesser 22,3 mm

2.2 Sonstiges

- 1 Bedienungsanleitung; 1 Stickliste mit Bildern; 1 Schaltplan

Ausfiihrung in Deutsch oder Englisch

2.3 Technische Daten:

Mdgliche Priflinge:

Facherschleifscheiben:

Schleifstifte (optional):

Maximale Prifdrehzahl:

Abmessungen:

Gewicht;

Elektrische Versorgung:

Innendurchmesser: 16,0 u. 22,3 mm
AulRendurchmesser: @100 bis 180 mm

Schaftdurchmesser: @3, @6 u. 28 mm

30.000 1/min

Lange: ca. 900 mm
Breite: ca. 800 mm
Hohe: ca. 1100 mm

ca. 340 kg

400 V / 3 Phasen
16 A
50 Hz
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3 Optionen

DTM0002 Anbindung eines Druckers zum erstellen von Prifprotokollen

Die Steuerung der Maschine wird mit einem zuséatzlichen Modul ausgestattet,
welches das Ubertragen der ermittelten Bruchdrehzahl an einen eingebauten
Drucker ermdglicht.

Das Prufprotokoll enthalt folgende Informationen:

- Fortlaufende Prifprotokollnummer

- Datum und Uhrzeit des Prufvorgangs
- Nummer des Testprogramms

- Eingestellte Prufdrehzahl

- Bruch-Drehzahl

- Feld fur Unterschrift des Prifers

DTMO0003 Spannzangenfutter zur Aufnahme der Spannzan ge fur Schleifstifte mit
Schaft

Das Futter wird benétigt, um die unten beschriebenen Spannzangen aufzu-
nehmen

DTMO0004 Spannzange fur Spannzangenfutter zur Aufnah  me von Schleifstiften mit
Schatft fir Spanndurchmesser 3 mm

DTMO0005 Spannzange flr Spannzangenfutter zur Aufnah  me von Schleifstiften mit
Schatft fir Spanndurchmesser 6 mm

4  Gewahrleistung

Die Gewahrleistung auf die Anlage betragt 12 Monate, soweit nicht vertraglich anders ver-
einbart. Bei Zukaufteilen kann nur die Herstellergarantielaufzeit weitergegeben werden. Die
Gewahrleistung beginnt mit dem Tag der Auslieferung.

Ausgenommen von der Gewahrleistung sind:

VerschleiRteile, wie z.B. Dichtungen, Férderbandgurte, Ole etc.

Schéaden aus Bedien- und Eingabefehlern bzw. fahrlassiger Handhabung an der Maschi-
ne.

Schaden die auf mangelnde Wartung zurtickzufiihren sind.

Schéaden, welche auf ungeeignete Einstellungen an der Maschine zuriickzufiihren sind.
Schaden durch lokale Netzversorgungsprobleme (z.B. Uberspannung)

Schaden verursacht durch héhere Gewalt wie Blitzschlag, Feuer, Erdbeben,
Uberschwemmungen, etc.
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5 Bild

Operator Panel

Sicherheitspruftrommel

Drucker (Option DTM0002)
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